Anexa 1: Prezentarea metodologiei propuse pentru determinarea prețurilor de referință
Mecanismul de determinare a tarifelor pentru serviciile de transport al gazelor naturale 

Cap I. Prezentarea principiilor metodologiei de determinare a tarifelor pentru serviciile de transport al gazelor naturale

Metodologia de determinare a tarifelor serviciilor de transport al gazelor naturale este de tip timbru poștal. Metodologia a fost aleasă având în vedere în principal, următoarele:
· complexitatea tehnică a Sistemului Național de Transport, respectiv:  circa 140 puncte de intrare / 1.100 puncte de ieșire / 3.200 de robinete / 250 robinete de reglare / 6.000 de segmente de conductă totalizând circa 13.000 km;
· [bookmark: _GoBack]asigurarea reflectivității costurilor prin includerea în venitul autorizat a se recupera prin aplicarea tarifelor de transport, doar a costurilor întreprinse de OST în vederea prestării serviciului de transport al gazelor naturale;
· determinarea tarifelor de transport în baza estimărilor de rezervare de capacitate și de cantităti transportate prin sistemul național de transport în vederea reflectării în tarifele de transport a gradului de utilizare a sistemului național de transport;
· Costurile totale luate în calcul la stabilirea venitului total aferent activității de transport al gazelor naturale se alocă în costuri fixe și costuri variabile astfel:
· Costurile fixe reflectă cheltuieli legate de capacitatea de transport, care nu depind de cantitățile transportate, și acoperă amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ale sistemului de transport, cheltuieli legate direct de exploatarea, continuitatea în funcționare și menținerea securității și eficienței în operare a sistemului de transport, precum și cheltuieli generale legate de administrarea acestuia.
· Costurile variabile reflectă cheltuieli legate de utilizarea și exploatarea sistemului de transport care depind de cantitățile efectiv transportate.
· alocarea venitului autorizat al OTS în componentă fixă și în componentă variabilă astfel:
· Începând cu 1 octombrie 2017, componenta fixă a venitului total va crește, față de nivelul actual de 65% utilizat la stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate, cu 5% anual, până la nivelul de 85% din venitul total;
· Începând cu 1 octombrie 2017, componenta variabilă a venitului total va scădea, față de nivelul actual de 35% utilizat la stabilirea tarifului volumetric, cu 5% anual, până la nivelul de 15% din venitul total;
· Componenta fixă se alocă în mod egal pe grupul punctelor de intrare și, respectiv, grupul punctelor de ieșire.
· Componenta volumetrică se alocă întregii cantități de gaze naturale transportate, indiferent de punctul de intrare și de punctul de ieșire ale sistemului de transport și este aplicată doar la punctele de ieșire din Sistemul Național de Transport.
· Venitul autorizat nu este divizat ex-ante pe grupuri de consumatori. În urma aplicării acestei metodologii vor rezulta următoarele tarife de referință: 
· Tarif de rezervare de capacitate pentru grupul tuturor punctelor de intrare în SNT;
· Tarif de rezervare de capacitate pentru grupul tuturor punctelor de ieșire din SNT;
· Tarif volumetric pentru cantitatea transportată prin SNT, aplicabil în punctele de ieșire;

   Cap.II Sistemul de tarife de transport

Sistemul de tarife de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale cuprinde un set de tarife de tipul «intrare/ieșire» stabilite pentru grupul punctelor de delimitare la intrarea în sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumit în continuare grupul punctelor de intrare, pentru grupul punctelor de delimitare la ieșirea din sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumit în continuare grupul punctelor de ieșire, precum și un tarif volumetric pentru utilizarea sistemului determinat ca un tarif de tip timbru poștal.
O zonă de intrare/ieșire conferă utilizatorului de rețea posibilitatea de a preda gaze naturale prin orice punct de intrare în sistemul de transport și de a prelua gaze naturale prin orice punct de ieșire din sistemul de transport.
Punctele de intrare, respectiv punctele de ieșire în/din sistemul de transport al gazelor naturale se grupează după cum urmează:
a) grupul punctelor de intrare în sistemul de transport al gazelor naturale din perimetrele de producție, din terminalele GNL și din instalațiile de producere a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condițiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin sistemul de transport al gazelor naturale și din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale;
b) grupul punctelor de intrare în sistemul de transport al gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
c) grupul punctelor de ieșire din sistemul de transport al gazelor naturale spre consumatorii direcți, sisteme de distribuție, conductele de alimentare din amonte și alte sisteme de transport interconectate;
d) grupul punctelor de ieșire din sistemul de transport al gazelor naturale spre depozitele de înmagazinare subterană.

Tariful de transport de rezervare de capacitate, denumit în continuare tarif de rezervare de capacitate, se stabilește separat pentru fiecare grup și reprezintă tariful de rezervare de capacitate aplicabil pentru fiecare punct din cadrul grupului respectiv. 
Tariful de rezervare de capacitate se stabilește pe MWh/h și cuantifică costurile fixe legate de exploatarea, utilizarea și dezvoltarea capacității în punctele de intrare/ieșire.

Tariful volumetric reprezintă tariful pentru utilizarea sistemului de transport, se stabilește pe MWh transportat prin sistemul de transport și cuantifică costurile variabile generate de utilizarea sistemului, avându-se în vedere fluxurile fizice de gaze naturale din sistemul de transport, inclusiv cele privind schimburile de gaze și transportul în contrasens al gazelor naturale.

Tipurile de servicii pentru transportul gazelor naturale, pentru care se stabilesc tarife de transport, sunt cele prevăzute în Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, și anume:
    a) servicii de transport al gazelor naturale pe termen lung:
    (i) servicii ferme de transport contractate pentru un an gazier sau multiplu de ani gazieri;
    (ii) servicii întreruptibile de transport contractate pentru un an gazier;
    b) servicii de transport al gazelor naturale pe termen scurt:
    (i) servicii ferme/întreruptibile de transport contractate pentru un trimestru sau multiplu de trimestre, cu încadrare în anul gazier;
    (ii)servicii ferme/întreruptibile de transport contractate pentru o lună sau multiplu de luni, cu încadrare în trimestru;
    (iii) servicii ferme/întreruptibile de transport contractate pentru o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere, cu încadrare în lună.
    (iv) servicii ferme/întreruptibile de transport contractate pentru o oră gazieră sau multiplu de ore, cu încadrare în ziua gazieră (intra zilnice).
Serviciile întreruptibile includ și serviciul de transport de tip backhaul.

Cap.III  Stabilirea tarifelor de transport

1. Datele necesare în procesul de calcul al tarifelor de intrare/ieșire
Datele necesare în procesul de calcul al tarifelor de intrare/ieșire sunt următoarele:
    a)  Determinarea venitului total permis a se recupera prin intermediul tarifelor serviciilor de transport al gazelor naturale; 
    b) alocarea venitului total propus de titularul de licență și a elementelor de structură a acestuia, respectiv OPEX, CAPEX și CPD, în componenta fixă și în componenta volumetrică, iar componenta fixă defalcată pe fiecare grup de puncte de intrare/ieșire. 
    c) capacitatea estimată a fi rezervată în anul gazier pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe fiecare grup de puncte de intrare/ieșire;
    d) cantitatea estimată a fi transportă lunar prin sistemul de transport în anul pentru care se stabilesc tarifele de transport;
    e) coeficienții de multiplicare utilizați pentru determinarea tarifelor pentru serviciile de rezervare de capacitate ferme/întreruptibile pe termen scurt;
    f) utilizarea unui discount de 50% pentru serviciile de rezervare de capacitate în grupul punctelor de intrare/ieșire din/către depozitele de înmagazinare subterană; 
    e) capacitatea rezervată pe termen lung și pe termen scurt, după aprobarea rezervării de capacitate înainte de începerea anului gazier.
Pentru datele primare estimate vor fi prezentate justificări privind premisele considerate și metodele utilizate la determinarea acestora.

2. Stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen lung 
    Se determină tariful de rezervare de capacitate aferent serviciilor ferme de transport pe termen lung pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr), exprimat în lei/MWh/oră, după următoarea formulă:

      CF(gr)/( CRe(gr)tl   x N(tl) + Σ [CRe(gr)ts  x N(ts) x K(ts)]+ Σ [CRe(gr)dep  x N(dep) x K(dep)])
                                
 unde:            
TC(gr)tl     - reprezintă tariful de rezervare de capacitate fermă pe termen  lung pentru grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
CF(gr)     - reprezintă valoarea corespunzătoare componentei fixe din venitul total, alocată grupului punctelor de intrare/ieşire (gr);            
CRe(gr)tl    - reprezintă capacitatea estimată a fi rezervată pe termen lung în perioada pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);
CRe(gr)ts      - reprezintă capacitatea estimată a fi rezervată pe termen scurt în perioada pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe grupul punctelor de intrare/ieşire (gr);  
CRe(gr)dep      - reprezintă capacitatea estimată a fi rezervată la interfața cu depozitele de înmagazinare subterană în perioada pentru care se stabilesc tarifele de transport, pe grupul punctelor de intrare/ieşire (gr)dep;  
N(tl), (ts), (dep)  - reprezintă numărul de ore aferent fiecărui tip de serviciu; 
K(ts)       - reprezintă coeficientul de multiplicare a tarifului de rezervare de capacitate aferent tipului de serviciu ferm pe termen scurt.
K(dep)       - reprezintă coeficientul de multiplicare a tarifului de rezervare de capacitate aferent tipului de serviciu ferm pentru depozitele de înmagazinare subterană, și este de 0,5.

3. Stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen scurt și pentru servicii la interfața cu depozitele de înmagazinare subterană

Tarifele de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme pe termen scurt, respectiv trimestriale, lunare, zilnice și intra zilnice, pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr) și pentru serviciile ferme la interfața cu depozitele de înmagazinare subterană se determină pe baza tarifelor de rezervare de capacitate pentru servicii ferme pe termen lung ajustate cu coeficienții de multiplicare corespunzători tipului de serviciu, după următoarea formulă:

TC(gr)ts = TC(gr)tl x K(ts/dep),
        unde:
    
TC(gr)ts/dep    - reprezintă tariful de rezervare de capacitate pentru serviciul ferm pe termen scurt/servicii la interfața cu depozitele de înmagazinare, pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr); 
TC(gr)tl  - reprezintă tariful de rezervare de capacitate fermă pe termen lung pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr);
K(ts/dep) - reprezintă coeficientul de multiplicare a tarifului de rezervare de capacitate aferent tipului de serviciu ferm pe termen scurt, respectiv tipului de serviciu la interfața cu depozitele de înmagazinare subterană.

În perioada dintre finalizarea procesului de aprobare a rezervării de capacitate de transport şi data de începere a anului de reglementare, în cazul în care se constată o recuperare/nerecuperare a componentei fixe din venitul total al anului de reglementare pentru care se stabilesc tarifele de transport cu mai mult de 5%, titularul de licență solicită aprobarea unor noi tarife de rezervare de capacitate pentru servicii ferme de transport pe termen lung, fundamentate în baza rezervărilor de capacitate aprobate/estimate.

Determinarea valorii recuperate/nerecuperate a componentei fixe din venitul total al anului gazier pentru care se stabilesc tarifele de transport se realizează în baza capacității rezervate aprobate/estimate, după caz, pentru servicii de transport ferme, pe termen lung și scurt.

Capacitățile întreruptibile nu sunt luate în calcul la determinarea tarifelor de rezervare de capacitate, iar veniturile aferente serviciilor întreruptibile reprezintă venituri din activitatea de transport al gazelor naturale.

Pentru produsele de capacitate întreruptibile se va aplica un discount de tip ex-ante sau ex-post.
	
Discount ex-ante 
Un discount ex-ante se calculează în conformitate cu ajutorul următoarei formule:  
[image: ]
unde:
Diex-ante este nivelul unui discount ex-ante.
Factorul "Pro"  reprezintă probabilitatea de întrerupere care este stabilită sau aprobată în conformitate cu articolul 41 alineatul (6) litera (a) din Directiva 2009/73/CE, în temeiul articolului 28, și care se referă la tipul de produs de capacitate standard pentru capacitate întreruptibilă;
A este coeficientul de ajustare care este stabilit sau aprobat în conformitate c (u articolul 41 alineatul (6) litera (a) din Directiva 2009/73/CE, în temeiul articolului 28, aplicat pentru a reflecta valoarea economică estimată a tipului de produs de capacitate standard pentru capacitate întreruptibilă, calculată pentru fiecare punct de interconectare, pentru unele puncte de interconectare sau pentru toate, și care trebuie să fie de minimum 1.

Factorul "Pro" se calculează, pentru fiecare punct din SNT, pentru unele puncte din SNT sau pentru toate aceste puncte, per tip de produs de capacitate standard pentru capacitate întreruptibilă oferit în conformitate cu următoarea formulă, pe baza informațiilor previzionate legate de componentele acestei formule:
[image: ]
 unde:
N este estimarea numărului de întreruperi pe durata D;
 este durata medie a întreruperilor preconizate, exprimată în ore;
Dint este durata medie a întreruperilor preconizate, exprimată în ore;
D este durata totală a respectivului tip de produs de capacitate standard pentru capacitate întreruptibilă, exprimată în ore;
CAPav.int este volumul mediu estimat de capacitate întreruptă pentru fiecare întrerupere, în cazul în care acest volum este legat de respectivul tip de produs de capacitate standard pentru capacitate întreruptibilă;
CAP este volumul total de capacitate întreruptibilă pentru respectivul tip de produs de capacitate standard pentru capacitate întreruptibilă.

Discount ex-post

Ca alternativă la aplicarea discounturilor ex-ante, autoritatea națională de reglementare poate decide să aplice un discount ex-post, prin care utilizatorii rețelei să fie compensați ca urmare a întreruperilor reale suportate. Acest discount ex-post poate fi utilizat numai în punctele în care, în cursul anului gazier anterior, nu a avut loc nici o întrerupere a capacității din cauza congestiei fizice.
Compensarea ex-post plătită pentru fiecare zi în care a avut loc o întrerupere trebuie să fie egală cu de trei ori prețul de rezervă pentru produsele de capacitate standard zilnică pentru capacitate fermă.

Titularul de licență va înainta coeficienții de multiplicare pentru stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru produsele pe termen scurt, precum și propunerea privind nivelul și tipul de discount acordat pentru serviciile de rezervare de capacitate întreruptibile, odată cu propunerea anuală de stabilire a venitului total, a venitului reglementat și a tarifelor de transport.


4. Tariful de rezervare de capacitate în punctul/grupul de puncte de interconectare cu alte sisteme de transport al gazelor naturale

În toate licitațiile pentru serviciile de transport cu rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă în punctul/grupul de puncte de interconectare cu alte sisteme de transport al gazelor naturale, tariful de rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă stabilit pe baza prezentei metodologii este utilizat ca tarif de rezervă și reprezintă tariful minim admisibil în licitație.

Tariful de rezervă utilizat în cadrul unei licitații privind rezervarea de capacitate va fi tariful de rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă aprobat pentru perioada pentru care sunt oferite produsele în cadrul licitației și vor fi publicate pe pagina web a OTS cu cel puțin 30 de zile înaintea licitației. Tariful plătibil pentru serviciile de transport adjudecate în urma unei licitații privind rezervarea de capacitate va fi tariful de rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă, în vigoare la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată, la care se adaugă prima de licitație.



5. Stabilirea tarifului volumetric

Tariful volumetric pentru utilizarea sistemului de transport se determină după următoarea formulă:

                          CV(i)
        TV(i) = ───────,
                           Qtr(i)
    unde:
    TV(i) - reprezintă tariful volumetric determinat pentru 1 MWh transportat în anul (i);
    CV(i) - reprezintă componenta volumetrică a venitului total din anul (i);
    Qtr(i) - reprezintă cantitatea de gaze naturale estimată de titularul de licență a fi transportată în anul (i), exprimată în MWh.
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