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Notă explicativă privind metodologia pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate pentru CCR SEE
Documentul de consultare


1. [bookmark: _Toc508824129]Introducere
Prezentul document oferă o descriere tehnică a metodologiei pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate care influențează granițele regiunii de calcul al capacităților (CCR) CCR SEE și vine în completarea documentului privind propunerea pentru metodologie, înaintat părților interesate în vederea consultării și autorităților naționale de reglementare în vederea aprobării. OTS-urile participante la redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate sunt ADMIE (Grecia), ESO (Bulgaria) și Transelectrica (Romania).
Metodologia propusă respectă articolul 35 din REGULAMENTUL (UE) 2015/1222 AL COMISIEI din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor (CACM) și:  
· Pune la dispoziție principiile pentru o metodologie comună pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate, care vor fi supuse consultării cu părțile interesate ale Părților implicate;
· Pregătește calea către o implementare pragmatică viitoare a proceselor de redispecerizare și comercializare în contrapartidă după obținerea aprobării din partea Autorităților relevante a prezentei metodologii.
2. [bookmark: _Toc508824130]Definiții și acronime
Prezentul capitol tratează definițiile și interpretările detaliate utilizate în cadrul metodologiei comune pentru redispecerizare și comercializarea în contrapartidă, precum și intervalele de timp în care se aplică diferitele procese aferente (în diferite scopuri, cum ar fi garantarea fermității capacității, livrări de urgență etc.). Înaintea elaborării unui glosar, este necesară stabilirea unei definiții unice pentru următoarele acronime:
ACI: Arie de interes comun
CC: Calculul capacităților
CGM: Modelul comun de rețea
CRA: Măsură de remediere curativă
CRAC: Contingențe, Măsuri de remediere, Restricții suplimentare
CNE: Element critic de rețea 
CT: Comercializare în contrapartidă
D2CC: Calculul capacităților Z-2
DACF: Prognoza congestiilor pentru ziua următoare
GSK: Mecanismul de modificare a generării
IDCC: Calculul capacităților intrazilnice
IDCF: Prognoza congestiilor intrazilnice
PRA: Măsură de remediere preventivă
RA: Măsură de remediere
RD: Redispecerizare
RDCT: Redispecerizare și comercializare în contrapartidă
RSC: Centru de coordonare a securității la nivel regional
SCOPF: Flux de putere optim restricționat de siguranță
SN: Instantaneu
SO GL: Linia Directoare privind Operarea Sistemului privind Operarea Sistemului de Transport al Energiei Electrice
OTS: Operator de Transport și de Sistem
În baza acestor definiții, Părțile au elaborat un glosar comun cu scopul de a atinge o înțelegere comună asupra subiectului în cauză. Pentru a evita orice interpretare, următoarele definiții și interpretări nu înlocuiesc nicio prevedere a legislației naționale sau europene aplicabilă oricărei Părți. Acestea respectă și completează reglementările aplicabile. În cazul contradicțiilor între aceste definiții și interpretări și legislația aplicabilă, prevederile se interpretează în conformitate cu regulamentele aplicabile sau se modifică în mod corespunzător.

	Arie de Interes Comun (AIC)
	O definiție detaliată este prezentată la capitolul 3.

	Programul schimburilor cu alte sisteme în capacitate de schimb agregată (ANE) 
	Un program care realizează agregarea programelor schimburilor externe ale tuturor OTS și a programelor de schimburi comerciale externe între două arii de planificare sau între o arie de planificare și un grup de alte arii de planificare;

	Măsură de remediere relevantă transfrontalieră
	O definiție detaliată este prezentată la capitolul 3.

	Măsuri de remediere multilaterale eficiente din punct de vedere economic 
	Măsurile luate în rândul diferitelor OTS-uri (cel puțin trei) cu scopul de a reduce situația critică și de a minimiza costurile de activare (la momentul activării), luând în considerare influența măsurii asupra unuia sau mai multor elemente critice de rețea.

	Măsură de remediere internă relevantă
	O măsură de remediere realizată cu scopul de a reduce una sau mai multe restricții, fără relevanță XB.

	Programul pentru schimburile comerciale interne (ICT) 
	Un program care reprezintă schimburile comerciale de energie electrică dintr-o arie de planificare, care au loc între diferiți participanți la piață sau între operatorii pieței de energie electrică desemnați și operatorii de cuplare a piețelor.

	Măsuri de remediere multilaterale
	Măsurile realizate în rândul diferitelor OTS-uri (cel puțin trei) și utilizate pentru a soluționa încălcările de securitate relevante pentru XB.

	Redispecerizare/Comercializare în contrapartidă
Măsuri
	Definește toate tipurile de măsuri care modifică injecția în una sau mai multe centrale electrice, luate pentru a asigura siguranța sistemului și fermitatea capacității și a programelor de schimb pe și în jurul granițelor statelor.
Toate măsurile de redispecerizare pot fi aplicate bilateral sau în rândul mai multor OTS-uri.

	
	Comercializare în contrapartidă
	Măsura de redispecerizare este o tranzacție inițiată de OTS între două arii de control pentru a reduce congestia dintre aceste două arii. Locul din cele două arii de control în care are loc creșterea sau scăderea de energie este arbitrat, în sensul că nu este o măsură specifică pentru o unitate generatoare predefinită, ci mai degrabă o opțiune în baza ordinii de merit sau a unei alte metode independente de loc, dacă există. Această măsură implică modificarea programului.

	
	
	Redispecerizare internă

	Această măsură de redispecerizare se implementează atunci când un OTS decide să realizeze redispecerizarea în propria sa arie de control.

	
	
	Redispecerizare externă

	Această măsură de redispecerizare se implementează atunci când OTS-ul A solicită OTS-ului B să realizeze redispecerizarea în aria de control B pentru a reduce restricțiile din aria de control A.

	
	Redispecerizare transfrontalieră


	Această măsură de redispecerizare presupune creșterea (scăderea) nivelului de producție al unei unități generatoare desemnate în OTS A și scăderea (creșterea), cu același volum, a nivelului de producție al unei alte unități generatoare desemnate în OTS B. În acest sens, OTS A crește sau scade producția prin activarea ofertelor de creștere sau de scădere atât în baza locului, cât și a costurilor aferente unității generatoare, iar OTS B acționează în sens contrar în aria sa de control. Mai precis, grupurile generatoare sunt selectate în principal în baza sensibilității acestora pe elementul restricționat (și nu doar în conformitate cu ordinea de merit economică). În același timp, OTS-ul va trebui să inițieze o tranzacție între cele două arii de control, corespunzătoare cu cantitatea producției redispecerizate realizată în fiecare arie de control. Această măsură implică modificarea programului între OTS-uri.

	Program
	Un set de valori de referință care reprezintă producția, consumul sau schimbul de energie electrică dintre actori într-o anumită perioadă de timp.

	Măsură de remediere (RA)
(în conformitate cu Manualul Operațional UCTE Politica 3)
	RA se referă la orice măsură aplicată în timp util de către un OTS pentru a respecta siguranța în funcționare a sistemului de transport al energiei electrice în ceea ce privește fluxurile de energie și restricțiile de tensiune.

	
	Măsuri de remediere preventive (PRA)
	PRA sunt acele măsuri luate în anticiparea unei nevoi ce poate surveni datorită lipsei certitudinii de gestionare eficientă și în timp util a restricțiilor rezultante, odată ce acestea au survenit.

	
	Măsuri de remediere curative (CRA)
	CRA sunt acele măsuri de remediere necesare pentru gestionarea și eliminarea rapidă a restricțiilor cu o întârziere în implementare pentru eficiență maximă, compatibile cu Sarcina de Transport Admisibilă Temporar. Acestea sunt implementate după survenirea contingențelor.


[bookmark: _Ref497730940]

3. [bookmark: _Toc508824131]Relevanța Transfrontalieră și Aria de Interes Comun (ACI)
Un element de rețea cu relevanță transfrontalieră este un CNE (element critic de rețea) așa cum este definit în Metodologia de calcul al capacităților.
O măsură de remediere cu relevanță transfrontalieră reprezintă o măsură de remediere care reduce o congestie de pe elementele relevante de rețea transfrontaliere. 
Aria de interes comun (ACI) reprezintă setul de elemente de rețea cu relevanță transfrontalieră (utilizate pentru calculul capacităților) și ale căror potențiale congestii fizice pot fi reduse în mod eficient prin măsuri transfrontaliere de redispecerizare și comercializare în contrapartidă.
Pentru a îmbunătăți aplicarea eficientă și echitabilă a redispecerizării și a comercializării în contrapartidă și pentru a menține operațiile pe cât posibil de bune, fiabile și sigure, este esențial să dispunem de o procedură simplă și clară în vederea identificării și convenirii asupra elementelor rețelei de transport care aparțin ACI.
Definiția ACI trebuie să respecte următoarele principii:
a) Eficacitate: elementele de rețea trebuie să aibă relevanță transfrontalieră (utilizate pentru calculul capacităților) iar potențialele congestii fizice ale acestora trebuie să fie reduse în mod eficient prin măsuri de redispecerizare și comercializare în contrapartidă.
b) Flexibilitate: ACI trebuie să fie adaptată în mod continuu în conformitate cu informațiile actualizate cu privire la rețea (de ex. retrageri neplanificate din exploatare, modificări topologice etc.).
Definiția ACI reprezintă o componentă principală a prezentei metodologii, întrucât pentru aplicarea RDCT vor fi luate în considerare doar congestiile care survin asupra elementelor acesteia.
Pentru a respecta principiile susmenționate și pentru a păstra coerența cu experiența operațională, ACI va fi supusă următoarelor două evaluări:
1. [bookmark: _Ref457928812]Fiecare OTS definește o listă a propriilor elemente de rețea care se presupune că au relevanță transfrontalieră și ale căror potențiale congestii fizice pot fi reduse în mod eficient prin măsuri transfrontaliere de redispecerizare și comercializare în contrapartidă disponibile în CCR SEE. 
2. [bookmark: _Ref457928567]Filtrarea are loc în baza analizei de sensibilitate: în ACI se includ acele elemente ale căror sensibilități în ceea ce privește aplicarea măsurilor RDCT sunt deasupra unui anumit prag.

ACI se revizuiește periodic iar frecvența cu care au loc actualizările depinde de ceea ce urmează a fi convenit și considerat fezabil din punct de vedere tehnic de către OTS-uri în timpul etapelor de implementare. Analiza de sensibilitate de la punctul 2 va fi realizată utilizând același set de date utilizat pentru evaluarea volumelor RDCT. Aceasta înseamnă că schimburile transfrontaliere vor fi realizate prin modificarea acelorași resurse (de ex. ajustarea producției/consumului nodal, creșterea/scăderea producției/consumului proporțional într-o zonă extinsă etc.) declarate disponibile pentru RDCT (a se vedea alineatul 4).
4. [bookmark: _Ref497730858][bookmark: _Ref497732250][bookmark: _Toc508824132]Resursele pentru RDCT
Chiar dacă acestea sunt implementate în moduri diferite, atât redispecerizarea cât și comercializarea în contrapartidă au obiectivul de a elimina încălcările pe elementele de rețea din ACI prin modificarea producției/consumului într-o parte a rețelei și reechilibrarea aceleiași cantități într-o altă parte. 
Este de o importanță crucială să dispunem în avans de o imagine de ansamblu clară și fiabilă asupra resurselor disponibile și prețurile aferente reale sau estimate, pentru a:
· Defini ACI în mod corespunzător și pentru a realiza procesul de filtrare (a se vedea alineatul 0).
· Calcula cantitatea de producție/consum implicată în RDCT.
· Identificarea producției/consumului de modificat (adică aceasta se aplică redispecerizării).
· Minimiza costurile reale sau estimate ale RDCT pentru regiunea CCR SEE.	
Fiecare OTS declară, pentru fiecare interval de timp, resursele disponibile din aria sa de control pentru RDCT, precum și prețurile aferente. Aceste prețuri reflectă prețurile reale ale resurselor, atunci când informațiile sunt disponibile, sau cea mai bună estimare a costurilor survenite OTS-urilor în conformitate cu mecanismele și acordurile corespunzătoare aplicabile ariilor lor de control.  Resursele vor fi definite pentru două tipuri de servicii:
1. creșterea echilibrului ariei de control (de ex. creșterea producției/scăderea consumului);
2. scăderea echilibrului ariei de control (de ex. scăderea producției/creșterea consumului);

În cazul redispecerizării, fiecare OTS trebuie să declare localizarea resurselor, capacitatea de redispecerizare (de creștere/de scădere) disponibilă, prețurile pentru eventualele unități generatoare sau consumatoare, timpul de activare integrală[footnoteRef:1] și fereastra de timp pentru valabilitatea acesteia. [1:  Timpul de activare integrală = timpul necesar între recepția ordinului de către centrala electrică și „valoarea puterii țintă” care trebuie atinsă.  ] 

În cazul comercializării în contrapartidă, fiecare OTS trebuie să specifice capacitățile de comercializare în contrapartidă disponibile, precum și prețurile aferente acestora. Prețurile declarate trebuie să reprezinte estimări ale costurilor de piață așteptate de către OTS (de ex. costul mediu pentru creșterea echilibrului ariei de control cu x MW).
În conformitate cu mecanismele și acordurile adecvate aplicabile ariilor de control, informațiile cu privire la prețuri pot fi puse la dispoziție în avans de către unitățile generatoare sau consumatoare, permițând astfel OTS-urilor să estimeze prețurile de redispecerizare și comercializare în contrapartidă.
OTS-urile furnizează cele mai bune estimări ale costurilor așteptate și, în sensul transparenței, comunică metodologia pe care o implementează pentru a defini în avans prețurile propriilor resurse CT.
Resursele RDCT vor fi declarate utilizând formatul de fișier al modului de modificare a generării (GSK), în mod similar cu modul în care aceasta se realizează în cazul proceselor de calcul al capacităților (de ex. D2CC, IDCC); principala diferență va fi reprezentată de informațiile suplimentare cu privire la prețuri. Chiar dacă fișierele GSK vor include cel mai probabil producții/consumuri specifice și pentru CT (de ex. modificarea ce trebuie partajată în rândul unui set de unități generatoare, proporțional cu producția acestora), există obligații diferite pentru OTS-uri:
· pentru RD, un OTS se angajează el însuși să utilizeze unități specifice (producție/consum) incluse în GSK propriu, în cazul în care acestea sunt selectate în timpul etapei de calcul;
· pentru CT, unitățile (producție/consum) selectate în timpul etapei de calcul nu sunt obligatorii ci sunt doar referințe în scopul calculului; unitățile efective vor fi selectate de către OTS în conformitate cu normele pieței naționale ale acestora și resursele reale disponibile la momentul aplicării. Resursele pentru comercializarea în contrapartidă pot fi după cum urmează, însă nu se limitează la următoarele: 
a. Menținerea unei poziții pe piața intrazilnică (similar unei licitații implicite pentru alocarea capacităților);
b. Resursele de redispecerizare activate de către OTS-uri care includ capacitățile oferite (de reglaj) în scopul serviciilor de transport și de sistem. 
5. [bookmark: _Toc508824133][bookmark: _Ref497733271][bookmark: _Toc508824134]Procesul general și calculul și angajamentul privind resursele RDCT
5.1. [bookmark: _Ref497732594][bookmark: _Toc508824135]Procesul normal
RDCT are drept scop reducerea congestiilor din ACI. Totuși, astfel de măsuri de remediere costisitoare vor fi utilizate doar după ce toate celelalte măsuri de remediere eficiente și necostisitoare (de ex. variații ale topologiei rețelei) au fost luate în considerare. Astfel, în cazul survenirii încălcărilor de securitate la nivelul ACI, OTS-urile (cu sprijinul RSC) coordonează și utilizează măsurile de remediere necostisitoare disponibile pentru a restabili siguranța sau cel puțin pentru a reduce amploarea încălcărilor. După aceea, OTS-urile pot apela la RDCT.
Activarea RDCT trebuie să fie precedată de un proces de monitorizare a securității și de către o etapă de selecție și aplicare a măsurilor de remediere eficiente, coordonate și necostisitoare; aceste două activități preliminare trebuie să fie incluse în metodologia pentru RDCT și să facă parte dintr-un proces comun continuu ai căror pași macro sunt:
· Pasul 0: Definirea și filtrarea ACI.
· Pasul 1: Monitorizarea securității ACI.
· Pasul 2: aplicarea măsurilor de remediere (RA) necostisitoare și coordonate, evaluarea siguranței și calculul sensibilității.
· Pasul 3: Activarea RDCT.

ACI în siguranță?
Monitorizarea securității ACI
Aplicarea RA-urilor necostisitoare și coordonate
ACI în siguranță?
Activarea RDCT
da
nu
da
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Detalii suplimentare sunt disponibile la alineatele 6 și 7.
Cerințele detaliate pentru intervalele de timp și timpul necesar pentru activarea resurselor se specifică în timpul etapei de implementare.
În cazul în care este necesară RDCT, resursele ce urmează a fi activate sunt selectate cu obiectivul de a recupera fiecare încălcare de securitate din ACI la costul minim și fără a provoca o supraîncărcare în nicio altă parte din sistem. Producțiile/consumurile vor fi modificate în modelul de rețea până când nu mai există încălcări, după luarea în considerare a efectelor măsurilor de remediere (atât preventive cât și curative) identificate în etapele anterioare. Selecția producțiilor/consumurilor ce urmează a fi modificate pentru a minimiza costul estimat pentru Părți va fi realizată prin intermediul unei proceduri de optimizare[footnoteRef:2]. Această procedura va ține cont de sensibilitățile elementelor supraîncărcate din toate resursele puse la dispoziție de către OTS-uri (a se vedea alineatul 4), precum și prețurile aferente declarate. [2:  O definiție detaliată a acestei proceduri de optimizare va face parte dintr-un proiect de implementare.] 

În timpul acestei etape de calcul, algoritmul de optimizare poate ține cont simultan de resursele RD și CT (de fapt, ambele sunt exprimate în final în termeni de modificare a aportului de putere la [...] definit) iar rezultatele sale finale vor fi:
· o listă a producțiilor/consumurilor modificate și prețurile, cantitățile și tipurile (RD) aferente.
· cantitățile de CT și prețurile aferente.
· costul estimat.
Astfel, rezultatul ar putea fi selecția unui mix de resurse de RD și CR în același timp. Activarea detaliată a resurselor pentru RD și/sau CT se va realiza de către OTS-uri ținând cont de următoarele:
· unitățile RD specifice selectate de către algoritm se activează exact pentru cantitățile selectate.
· pentru CT, fiecare OTS va activa suficiente resurse interne pentru a se atinge o corelație cu volumul de CT selectată de algoritm, în conformitate cu mecanismele și acordurile adecvate aplicabile în aria sa de control.

5.2. [bookmark: _Ref497733183][bookmark: _Toc508824136]Procesul de activare rapidă în situații critice neașteptate
În cazul unei situații critice neașteptate (de ex. ca urmare a unei retrageri neplanificate din exploatare în timp real) care duce la supraîncărcarea unui element AIC și care necesită acțiuni foarte rapide care nu pot fi gestionate în mod eficient și prompt prin intermediul Procesului normal descris anterior, se va adopta un Proces de activare rapidă pentru a acoperi orizontul de timp până când Procesul normal poate fi aplicat în mod eficient. Acest al doilea proces poate fi de asemenea considerat drept rezervă în cazul în care procesul normal RDCT nu funcționează corespunzător (de ex. date lipsă, defectarea instrumentelor).
Având în vedere că aplicarea acestui proces ar trebui să aibă loc doar ocazional, fiind asociat evenimentelor extraordinare și neobișnuite, și faptul că acesta trebuie să se caracterizeze prin activarea rapidă și flexibilitatea suplimentară, este acceptat un nivel mai scăzut de coordonare și se poate folosi o metodă de calcul simplificată (de ex. comercializare în contrapartidă bilaterală sau proporțională).
Acest proces urmează a fi declanșat de unul sau mai multe OTS-uri care depistează încălcări de securitate în timpul propriilor activități de monitorizare în timp real. Cu contribuția RSC, OTS-urile vor încerca întâi să coordoneze RA-urile necostisitoare pentru a evita sau reduce nevoia de resurse RDCT. De îndată ce RDCT sunt considerate necesare, entitățile implicate calculează cantitatea de resurse RDCT ce trebuie activate. În funcție de acordurile OTS-urilor, un OTS ar putea avea un rol central. Scopul acestui calcul va fi mereu reducerea congestiilor fără provocarea supraîncărcărilor în nicio parte de sistem. Totuși, ținând cont de timpul scurt disponibil pentru măsuri, obiectivul de minimizare a costurilor ar putea fi ignorat și, pe care le consecință, s-ar minimiza doar volumul total de resurse. Rezultatul final este reprezentat de cantitatea și tipul (RD sau CT) de resurse ce urmează a fi activate de fiecare OTS.
Calcul ar putea fi realizat utilizând instrumentele interne ale OTS-urilor, fără a fi strict necesar să se utilizeze un instrument comun (a se vedea alineatul 7.2). 
O metodologie diferită pentru partajarea costurilor poate fi definită pentru costurile RDCT survenite ca urmare a procesului de activare rapidă.
6. [bookmark: _Ref497732128][bookmark: _Ref497733452][bookmark: _Toc508824137]Intervale de timp pentru aplicarea RDCT
Măsurile RDCT ar putea fi aplicate începând cu nivelul pentru ziua următoare, după stabilirea programelor de schimb transfrontalier. Totuși, ținând cont de incertitudinile privind seturile de date pentru ziua următoare și pentru a evita luarea de măsuri costisitoare și inutile, aplicarea ar trebui amânată la nivelurile intrazilnice și în timp real, când este disponibilă o mai bună imagine de ansamblu asupra condițiilor efective ale rețelei. Activarea măsurilor RDCT pentru ziua următoare ar trebui să se limiteze la cazuri extreme, de exemplu atunci când se așteaptă o cantitate uriașă de comercializare în contrapartidă care ar impune pornirea centralelor electrice convenționale suplimentare pentru echilibrarea consumului și menținerea marjelor de rezervă adecvate.
În intervalul pentru ziua următoare, procesul RDCT descris la alineatul 5.1 se execută pentru cele 24 de ore din ziua următoare, utilizând modele DACF. În intervalul intrazilnic, procesul RDCT descris la alineatul 5.1 se execută pentru o fereastră de timp continuă de N[footnoteRef:3] ore, utilizând modele IDCF. Procesul intrazilnic RDCT ar trebui în mod normal să garanteze siguranța operațiunilor în timp real, însă nu se poate exclude în totalitate faptul că riscurile de securitate survin în continuare în timp real. De fapt, evenimentele extraordinare care afectează ACI ar putea să survină oricând (de ex. retrageri neprevăzute din exploatare ale elementelor de rețea sau producției, indisponibilitatea măsurilor de remediere declarate anterior etc.) iar diferențele normale dintre prognoze și operațiunea reală pot avea un impact semnificativ. [3:  Numărul exact de repetări ale procesului pentru o zi și dimensiunea ferestrei de timp ce trebuie monitorizate vor fi decise în timpul etapei de implementare, în conformitate cu ceea ce este considerat drept fezabil și rezonabil.] 

În timpul real, procesul RDCT descris la alineatul 5.1 se execută pentru o fereastră de timp care începe din prezent și durează până la intervalul de timp intrazilnic pentru aplicarea RDCT. Se vor utiliza instantaneele sau modelele IDCF și se vor activa cu promptitudine măsurile RDCT propuse de proces pentru acest nivel.
În cazul unei situații critice neașteptate (de ex. ca urmare a unei retrageri neplanificate din exploatare în timp real sau a situațiilor neașteptate ale rețelei) care necesită acțiuni foarte rapide și care nu pot gestionate în mod eficient și prompt prin intermediul procesului normal descris la alineatul 5.1, se aplică Procesul de activare rapidă descris la alineatul 5.2.
Ca exemplu, următoarea secvență de timp ar putea fi aplicată (adică parametrul „x” ar putea fi o jumătate de oră sau o oră, în funcție de ceea ce este fezabil de atins cu Procesul normal):
[image: ]
7. [bookmark: _Ref497732135][bookmark: _Toc508824138][bookmark: _Hlk498427053]Părți implicate și roluri
Cadrul metodologiei pentru RDCT (a se vedea alineatul 5) se bazează pe două activități principale:
1. Monitorizarea coordonată a securității ACI pentru aplicarea RDCT[footnoteRef:4]: acest pas include definirea siguranței ACI, monitorizarea și selecția măsurilor de remediere necostisitoare și coordonate. [4:  Monitorizarea securității este intenționată doar în scopurile RDCT și nu înlocuiește monitorizarea obișnuită a securității la nivelul întregii rețele a OTS-ului, care face parte din activitatea OTS-urilor și este impusă prin Manualul OH și linia directoare privind operarea sistemului.] 

2. Calculul și selecția măsurilor RDCT: acest pas este declanșat odată cu identificarea nevoii de RDCT și include selecția de măsuri RDCT, precum și calculul costului total aferent.
Părțile implicate în procese sunt OTS-urile și RSC-urile iar rolurile acestora sunt specificate în alineatele ce urmează.

7.1. [bookmark: _Toc508824139]Monitorizarea coordonată a securității ACI pentru aplicarea RDCT
În scopul RDCT, unul sau mai multe RSC-uri[footnoteRef:5] monitorizează securitatea ACI în cadrul etapei de planificare operațională. Atunci când identifică o încălcare a securității în ACI, acestea informează OTS-urile cu privire la restricții și propun RA-uri necostisitoare și coordonate în cadrul celor disponibile. Pentru monitorizarea securității și coordonarea RA-urilor, RSC-urile ar putea beneficia de experiența dobândită și de instrumentele elaborate pentru procesele de calcul al capacităților (de ex. D2CC, IDCC). OTS-urile pot valida sau ajusta propunerile RSC-urilor și au dreptul de a bloca procesul la acest nivel, cu condiția comunicării unei explicații, în cazul în care acestea consideră că nu este necesar (de ex. încălcarea elementului din ACI nu este considerată drept critică din pricina modelării eronate a sistemului, există RA-uri suplimentare care nu au fost luate în considerare). În cazul în care OTS-urile confirmă declanșarea procedurii RDCT și măsurile RDCT trebuie activate, se calculează resursele, durata și cantitățile aferente utilizând instrumentul menționat la alineatul 7.2 7.2 (Calculul și selecția măsurilor RDCT). [5:  Cu excepția situațiilor critice neașteptate (a se vedea alineatul 6).] 

În cazul oricăror alte evenimente relevante pentru ACI (de ex. retrageri neplanificate din exploatare, linia intră din nou în funcțiune mai devreme decât s-a programat), OTS-ul responsabil trebuie să informeze cu promptitudine RSC-urile și celelalte OTS-uri în vederea actualizării modelelor utilizate pentru procesul RDCT.
7.2. [bookmark: _Ref497732742][bookmark: _Toc508824140]Calculul și selecția măsurilor RDCT
Pentru a garanta un nivel maxim de transparență și consistență în ceea ce privește activarea RDCT, calculul resurselor necesare va fi realizat utilizând un instrument comun care va fi specificat și elaborat în comun de către toate OTS-urile și RSC-urile implicate. În funcție de ce va fi considerat drept fezabil și economic în timpul etapei de specificare, acest instrument ar putea fi automat sau ar putea fi operat manual. În cazul cel din urmă, instrumentul va fi operat prin rotație de către OTS-uri și/sau RSC-uri.
OTS-urile au posibilitatea de a valida sau ajusta cantitățile propuse (cu condiția comunicării unei explicații).
În cazul în care se aplică Procesul de activare rapidă pentru situații critice neașteptate (a se vedea alineatul 5.2), calcul ar putea fi realizat utilizând instrumentele interne ale OTS-urilor, fără a fi strict necesar să se utilizeze un instrument comun. 
8. [bookmark: _Toc508824141]Setul de date și instrumente
8.1. [bookmark: _Toc508824142]Modele de rețea
Monitorizarea coordonată a securității ACI va fi realizată utilizând cele mai recente Modele Comune de Rețea (CGM-uri) în funcție de momentul aplicării (de ex. DACF pentru intervalul ziua următoare, IDCF pentru intervalul intrazilnic, instantanee pentru timpul real). Datele utilizate vor fi fuzionate cu CGM-ul produs de Funcția de Fuziune Europeană ENTSO-E.
8.2. [bookmark: _Ref497734060][bookmark: _Toc508824143]Setul de date pentru definirea ACI
Datele de intrare necesare pentru identificarea ACI vor fi furnizate prin intermediul fișierelor ad-hoc. Datele necesare sunt:
1. Listele elementelor critice definite drept combinații dintre elementele ce se pot declanșa și elementele ce trebuie monitorizate.
2. Datele pentru filtrarea listelor susmenționate în conformitate cu factori predefiniți.
Resurse RDCT
Resursele RDCT vor fi declarate de către fiecare OTS utilizând cele mai recente informații disponibile. 
Resursele CT pot fi definite prin intermediul unei liste de unități a căror contribuție la modificarea totală este proporțională cu un parametru predefinit (de ex. puterea activă reală, marja de rezervă). În orice caz, unitățile selectate pentru CT nu sunt obligatorii.

8.3. [bookmark: _Toc508824144]Măsuri de remediere necostisitoare
Măsurile de remediere necostisitoare sunt de obicei modificări ale topologiei rețelei (de ex. deschiderea liniilor sau cuple) și modificarea ploturilor PST-urilor. Aceste măsuri de remediere vor fi comunicate prin intermediul unui fișier ad-hoc. Atunci când se modifică disponibilitatea unei RA, OTS-ul în cauză trebuie să comunice acest lucru cât mai curând posibil.
Formaturile și conținutul acestor fișiere vor fi definite și detaliate în timpul etapei de implementare. 

8.4. [bookmark: _Toc508824145]Platforma comună
Toate datele vor fi furnizate și arhivate pe o platformă comună care poate fi folosită de asemenea și în scopuri de analiză ex-post, raportare și partajare a costurilor.

8.5. [bookmark: _Toc508824146]Instrumentul comun
Așa cum s-a precizat la alineatul 7.2, se va elabora un instrument comun pentru a garanta un nivel maxim de transparență și consistență în ceea ce privește activarea RDCT.

9. [bookmark: _Toc508824147]Legătura dintre RDCT și procesul de calcul al capacităților
Procedurile RDCT și procesele de calcul al capacităților (CC) trebuie să fie armonizate pentru a evita survenirea rezultatelor contradictorii care pun în pericol securitatea și eficiența sistemului interconectat. În acest sens, trebuie puse în aplicare următoarele legături între procesele semnificative:
1. Rezultatele scăzute ale CC ar putea reprezenta avertismente timpurii pentru RDCT.
2. Rezultatele proceselor RDCT trebuie să fie puse la dispoziție pentru următoarele procese IDCC. De exemplu, dacă trebuie să se activeze CT pentru o oră viitoare, această informație poate fi luată în considerare în timpul proceselor CC.
10. [bookmark: _Toc508824148]Transparență
Părțile implicate se angajează să garanteze transparența rezultatelor proceselor RDCT. Criteriile pentru definirea datelor de intrare vor fi comunicate și se va utiliza un instrument comun pentru calculul costurilor și pentru angajamentul privind resursele.
Transparența datelor de intrare se va realiza prin:
· Utilizarea CGM-urilor ca seturi de date (garantarea transparenței la nivel ENTSO-E);
· Utilizarea criteriilor comunicate și convenite pentru definirea ACI;
· Furnizarea datelor de intrare în avans pe o platformă comună.
Fiecare OTS trebuie de asemenea să comunice criteriile pe care le va utiliza pentru definirea prețurilor aferente resurselor proprii. Aceste prețuri trebuie să se bazeze pe prețurile reale de piață și/sau să reflecte costurile reale survenite OTS-ului (CACM c.3 a.35).
11. [bookmark: _Toc508824149]Foaia de parcurs pentru implementare
Intrarea în vigoare a prezentei Metodologii RD și CT face obiectul:
a. Aprobării de către autoritățile de reglementare a prezentei Metodologii RD și CT, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul CACM;
b. Aprobării de către autoritățile de reglementare a Metodologiei pentru Partajarea Costurilor de Redispecerizare și Comercializare în Contrapartidă solicitată de articolul 74 din Regulamentul CACM, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul CACM;
c. Implementarea metodologiei de calcul al capacităților;
d. Elaborarea și implementarea sistemelor necesare pentru sprijinirea Metodologiei RD și CT. 


OTS-urile din Regiunea CCR SEE implementează Metodologia pentru Redispecerizarea și Comercializarea în Contrapartidă Coordonate propusă în termen de cel mult 12 luni de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatele a-c.

[bookmark: _GoBack]


[bookmark: _Toc508824150]Anexa 1 Tabel centralizator al măsurilor de redispecerizare și comercializare în contrapartidă


	
	Modificare TSO A
	Modificare TSO B
	Dependență de localizare
	Modificarea programului

	Comercializare în contrapartidă
	Creștere/scădere
	Scădere/creștere cu același volum
	Metodă independentă
(ordine de merit economică)
	DA

	Redispecerizare internă
	Scădere și creștere cu același volum
	---
	Metodă dependentă din punct de vedere geografic
(factor de sensibilitate)
	NICIO tranzacție între ariile de control

	Redispecerizare externă
	---
	Scădere și creștere cu același volum
	Metodă dependentă din punct de vedere geografic
(factor de sensibilitate)
	NICIO tranzacție între ariile de control

	Redispecerizare transfrontalieră
	Creștere/scădere
	Scădere/creștere cu același volum
	Metodă dependentă din punct de vedere geografic
(factor de sensibilitate)
	DA
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Imaginea 1: Exemple de redispecerizare și comercializare în contrapartidă
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