Anexa la Metodologie
Metoda pentru calculul de eficienta a lucrarilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice


Calculul de eficienta a lucrarilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice se face de către operatorul de distriobuție concesionar conform prezentei metode de calcul
1. Datele de intrare
Valoarea investiției Itotal se stabilește in baza devizului general al lucrarii care se întocmește conform machetei „Devizul general lucrare”
2. Cheltuielile cu lucrarile pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice se vor calcula conform machetei   „ Cheltuieli”, astfel:
a) durata de amortizare a fiecărui mijloc fix se consideră egală cu durata reglementată de amortizare, prevăzută în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;												
b) cheltuielile anuale specifice de mentenanta se considera egale cu cheltuielile înregistrate în contabilitatea operatorului si raportate la ANRE în anul calendaristic anterior pentru fiecare tip de mijloc fix, iar costurile anuale cu mentenanța se consideră 5% din valoarea cheltuielilor anuale specifice cu mentenanta, și vor creste anual începând cu anul 6 cu cate 5 %, pana in anul 25 (cand vor fi 100%), rămânând constantă la această valoare după anul 25.												
c) costul cu CPT se consideră egal cu suma costurilor cu pierderile pe elementele de rețea realizate, care se determină pe baza procentului de CPT recunoscut pe fiecare nivel de tensiune și fiecare an al perioadei de reglementare curente și a prețului de achiziție a CPT recunoscut de ANRE în anul anterior.												
d) numărul de utilizatori este numarul final de locuri de consum din zonă solicitat de autoritatea locala, cu esalonarea acestora in functie de data previzionata de racordare la rețea;												
e) consumul mediu anual al locurilor de consum este egal cu consumul mediu înregistrat în anul anterior pentru fiecare tip de consumator (casnic, noncasnic mic și noncasnic mare) și fiecare nivel de tensiune;												
f) costul mediu anual cu gestiunea clientilor se consideră egal cu costul mediu anual înregistrat în anul anterior;													
									
3. Veniturile se calculează conform machetei  „Venituri”, astfel:

a) numarul de utilizatori este cel prevăzut la pct. 2) litera d);
b) consumul mediu anual al locurilor de consum este cel prevăzut la pct. 2 litera e)
c) tariful de distributie pentru fiecare nivel de tensiune este tariful aprobat de ANRE în pentru anul în care se realizează calculul. 

d) În macheta  „Venituri” se înregistrează veniturile datorate beneficiilor specifice estimate ale investiției eficiente (reducere CPT, reducerea energiei nelivrate clientilor îmbunătățirea indicatorilor de performanță etc). 


4. Calculul de eficienta se realizează conform machetei  “Calcul de eficienta”, in care:

· RRR reprezintă rata reglementată a rentabilității capitalului aprobată de ANRE, în vigoare în anul în care se realizează calculul;
· durata de analiză egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, determinată prin ponderarea duratelor de viață reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrarea de investiții, dar nu mai mică de 25 de ani;
· impozitul pe profit se consideră egal cu cel aflat în vigoare în anul în care se realizează calculul; 
· [bookmark: _GoBack]indicatorii EBITDA, EBIT, VAN, IRR, DRI se calculeaza conform formulelor din macheta.


					
