	Sistem de codificare pentru punctele de masurare aferente locurilor de consum din zona de licenta a societatii SC PRO FAUR INVEST SA 




1.SCOP
Prezentul document descrie modul de elaborare a codificarii pentru punctele de masurare aferente locurilor de consum racordate la reteaua electrica de distributie din zona de licenta a societatii SC PRO FAUR INVEST SA, in conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 64/2014, cu modificarile ulterioare.

2.DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica tuturor punctelor de masurare aferente clientilor finali de energie electrica racordati la reteaua electrica din zona de distributie a societatii SC PRO FAUR INVEST SA.
3. DEFINITII SI ABREVIERI
3.1. Definitii:

Termenii utilizati in prezentul document au semnificatia definita in cadrul Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.2. Abrevieri:

ANRE – Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei;
POD – Punct de livrare sau locul unde sunt definite si oferite servicii pentru utilizatori;
BRML – Biroul Roman de Metrologie Legala;
ATR- aviz tehnic de racordare;
CF- certificat de racordare.
4. MOD DE CODIFICARE A PUNCTELOR DE MASURARE
4.1. In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1), din cadrul Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, sistemul de codificare a punctelor de măsurare din zona de operare a SC PRO FAUR INVEST SA conţine un câmp specific specific operatorului de reţea, care să îl deosebească de codurile aferente punctelor de măsurare aparţinând altor operatori de reţea.

În stabilirea structurii, au fost avute în vedere următoarele principii:

· Unicitatea la nivelui zonei de operare a operatorului de distribuţie;

· Identificarea clară a locurilor de consum;

· Codificare alfanumerică;

· Cod inclus în CF/ATR;

· Cod inclus în factura aferentă serviciului de distribuţie;

· Cod inclus în schimbul de date cu furnizorii clienţilor finali.
4.2.
Stabilirea codului punctului de măsurare:

Codul punctului de măsurare din zona de operare a SC PRO FAUR INVEST SA conţine 15 caractere de tip alfanumeric şi este structurat pe 3 câmpuri:

· un camp format din 2 caractere de tip litera, care reprezinta codul tarii;

· un camp format 4 caractere de tip alfanumeric, care reprezinta zona de distributie în care este amplasat punctul de măsurare a SC PRO FAUR INVEST SA;
· un câmp format din 9 caractere de tip numeric, care reprezinta codul operatorului de distribuţie SC PRO FAUR INVEST SA;
5. DERULAREA PROCESULUI 
In cadrul zonei de distributie SC PRO FAUR INVEST SA identificarea punctelor de masura se realizeaza prin intermediul unui cod unic pentru fiecare punct de masurare, denumit POD.

Codificarea cuprinde urmatoarele elemente :
	Cod POD 
	Numar caractere
	Semnificatie
	Valori

	Cod tara 
	2 caractere
	Cod de tip litere, reprezentand codul de tara
	RO

	Zona de distributie 
	4 caractere
	Cod alfanumeric reprezentand zona de distributie
	001P

	Cod PRO FAUR INVEST
	9 caractere
	4 caractere reprezentand numarul postului de transformare din care se asigura alimentarea cu energie electrica
	0029

	
	
	4 caractere reprezentand numar secvential acordat prin incrementare la alocarea fiecarui POD nou
	0001-9999

	
	
	1 caracter de control
	ultima cifra a numarului rezultat prin insumarea celor 8 cifre anterioare


Unde
	Cod zona de distributie
	Societate (zona de distributie)

	001P
	SC PRO FAUR INVEST SA 


Codul POD astfel generat este pastrat pe toata durata de existenta a racordului indiferent cine este clientul care ocupa locatia.

Lista posturilor de transformare poate fi actualizata periodic in functie de necesitati prin eliminarea sau completarea cu noi pozitii.
Exemplu de alocare a POD-ului pentru un punct de masurare de pe racordul numarul 1 din postul de transformare PT 29 :

“RO  001P  0029  0001 2“

	Cod tara 
	Zona de distrib.
	Post trafo. 
	Numar record 
	Cifra control 


6. DISPOZITII FINALE

6.1. Codul punctului de măsurare va fi utilizat pentru identificarea punctului de măsurare în procesul de transmitere către clientul final, furnizorul de energie electrică sau către alte entităţi (ca de ex. ANRE, BRML, etc.) a informaţiilor referitoare la acel punct de măsurare; facilitează accesul la informaţiile privind punctele de măsurare aferente locurilor de consum deţinute de clienţii finali, respectiv, deservite de furnizorii de energie electrică.

6.2. Codul de identificare a punctului de masurare se stabileste la incheierea contractelor de distributie si se regaseste in procesele verbale de citire a contoarelor.
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