
Ordin nr. ......... din ..................2015
pentru aprobarea Regulilor aplicabile Părţilor Responsabile cu Echilibrarea
Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 –  Se aprobă Regulile aplicabile Părţilor Responsabile cu Echilibrarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 – Titularii de licenţă şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art.  4 –  Prezentul ordin se publicǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae HAVRILEŢ

ANEXĂ
Reguli aplicabile Părţilor Responsabile cu Echilibrarea
Art. 1 – În înţelesul prezentelor reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

PRE - Parte Responsabilă cu Echilibrarea 

OTS - Operatorul de Transport şi de Sistem 

PE - Piaţa de Echilibrare

UD - Unitate Dispecerizabilă

SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional

OPE - Operatorul Pieţei de Echilibrare 

Art. 2 – (1) Un titular de licenţă poate înfiinţa sau participa în mai multe PRE, cu condiţia ca aceasta să rezulte dintr-o necesitate obiectivă determinată de tipul şi volumul activităţii desfăşurate de titularul de licenţă respectiv.
(2) Un titular de licenţă care a înfiinţat mai multe PRE îşi poate asuma responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de licenţă doar în una dintre PRE înfiinţate.

Art. 3 – (1) Notificările transmise de un titular de licenţă către OTS, prin intermediul PRE, privind producţia planificată, consumul planificat, tranzacţiile de vânzare/cumpărare, importul/exportul de energie electrică trebuie să fie în echilibru. 
(2) Se admit notificări în dezechilibru numai de la titulari de licenţă producători, în situaţii motivate (opriri accidentale de UD, hidraulicitate ridicată/scăzută neprevăzută pentru UD hidro etc.)

(3) PRE verifică dacă notificările transmise de titularii de licenţă sunt în echilibru. 
(4) În cazul în care PRE constată realizarea, în mod repetat, de către un titular de licenţă a unor notificări în dezechilibru, informează ANRE.
(5) PRE desemnează un responsabil PRE, care asigură comunicarea permanentă cu OTS şi cu titularii de licenţă.
Art. 4 – Modul de alocare a costurilor / beneficiilor generate de dezechilibrele nete ale PRE se realizează pe baza algoritmului descris în continuare:
1. Calculul valorii dezechilibrului pentru fiecare titular de licenţă se determină considerând înregistrarea ca PRE proprie (PREi):
a) Poziţia netă contractuală (PNC) a PREi se calculează astfel:

PNCi  = ∑ SBvi - ∑ SBci  (MWh)
unde:

SBci reprezintă schimbul bloc de cumpărare a PREi de la o altă PRE;
SBvi  reprezintă schimbul bloc de vânzare a PREi către o altă PRE.
b) Poziţia netă măsurată (PNMi) a PREi se calculează:

PNMi = Pmi - Cmi    (MWh)
unde:

Pmi reprezintă cantitatea de energie electrică totală produsă şi livrată în reţea de către PREi;
Cmi reprezintă cantitatea de energie electrică totală consumată de PREi.
c) Dezechilibrul PREi (DEZi) se determină:
DEZi = PNMi - PNCi    (MWh)
d) Valoarea dezechilibrului PREi se determină:
VDEZi = DEZi x Pdef    dacă DEZi < 0   (lei)
VDEZi  = DEZi xPex      dacă DEZi > 0   (lei)
unde:
2. Pdef, Pex reprezintă preţul de deficit, respectiv preţul de excedent corespunzător intervalului orar din luna de livrare, determinat de către Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale “OPCOM” SA.
3. Calculul valorii dezechilibrului pentru PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru mai mulţi titulari de licenţă:
a) Poziţia netă contractuală (PNC) a PRE se calculează:
      PNC  = 
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unde:

SBc reprezintă schimbul bloc de cumpărare a PRE de la o altă PRE;

SBv  reprezintă schimbul bloc de vânzare a PRE către o altă PRE.

b) Poziţia netă măsurată (PNM) a PRE se calculează:

PNM = Pm - Cm    (MWh)
unde:

Pm reprezintă producţia netă agregată a producătorilor pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;

Cm reprezintă consumul net agregat al consumatorilor pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării.

c) Dezechilibrul PRE (DEZ) se determină:

DEZ = PNM – PNC    (MWh)
d) Valoarea dezechilibrului PRE se determină:

VDEZ = DEZ * Pdef    dacă DEZ < 0   (lei)
VDEZ  = DEZ *Pex      dacă DEZ > 0   (lei)
unde:

Pdef, Pex reprezintă preţul de deficit, respectiv preţul de excedent corespunzător intervalului orar din luna de livrare, determinat de către Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale “OPCOM” SA.
4. Suma algebrică a valorii dezechilibrelor PREi  se determină astfel: 
Vtotal = 
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a) În cazul în care Vtotal * VDEZ <0 atunci

Câştigul total = |Vtotal| + |VDEZ|

b) În cazul în care Vtotal * VDEZ >0 atunci
Câştigul total = ||Vtotal| - |VDEZ||

c) Câştigul unitar se calculează astfel:
Dacă pex>pdef  atunci

C = - (Câştig total/
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Dacă pex<pdef atunci

C =  + (Câştig total/
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      4. Preţurile de deficit şi de excedent se calculează la nivelul PRE astfel:
Pdef int = Pdef - C   (lei/MWh)
Pex int = Pex + C    (lei/MWh)
5. Costurile/veniturile fiecărui titular de licenţă i rezultate în urma redistribuirii interne a costurilor/veniturilor aferente dezechilibrelor se calculează astfel:
a. dacă DEZi <0 atunci
VDEZinti = DEZi*Pdef int      (lei)
b. dacă DEZi > 0 atunci

VDEZinti = DEZi*Pex int      (lei)
6. Redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului aferente PRE, către fiecare titular de licenţă se calculează astfel:
Csup i = Csup xCmi/Cm
Vsup i = VsupxCmi /Cm
unde: 

Csup reprezintă costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, repartizat către PRE, în notele de decontare lunară;
Vsup reprezintă venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, repartizat către PRE, în notele de decontare lunară;
Csup i reprezintă costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, repartizat către titularul de licenţă i care şi-a delegat responsabilitatea echilibrării către PRE;
Vsup i reprezintă venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, repartizat către titularul de licenţă i care şi-a delegat responsabilitatea echilibrării către PRE.
Art. 5 – (1) PRE publică zilnic, pentru fiecare participant la PRE care a transmis o notificare neechilibrată în ziua anterioară motivele și dimensiunea dezechilibrului respectiv.

(2) PRE-OR publică lunar rezultatele aferente redistribuirii interne, inclusiv valorile revizuite ale preţurilor orare pentru deficit de energie, respectiv excedent de energie, dezechilibrele cantitative ale fiecărui participant precum şi cantităţile de energie electrică pe baza cărora se calculează dezechilibrele în cadrul PRE, pentru luna l-2.

(3) PRE raportează lunar către ANRE datele privind dezechilibrul cantitativ înregistrat, valoarea dezechilibrului înregistrat şi valoarea rezultată în urma redistribuirii interne, detaliate pe fiecare participant în PRE, conform reglementărilor aplicabile.
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